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Aby uzyskaé najnowsze dokumenty dotyczace Inteligentnych Magazynéw Energii, w tym gwarancje,

odwiedz strone http://nrgproject.pl/

Ostrzezenie: przeczytaj caty ten dokument przed instalacjg lub uzyciem Inteligentnego Magazynu
Enerygii.

Niezastosowanie sie do tego lub nieprzestrzeganie instrukcji lub ostrzezen zawartych w tym
dokumencie moze spowodowac porazenie pradem, powazne obrazenia ciata lub $mieré, lub moze
uszkodzi¢ Inteligentny Magazyn Energii potencjalnie uniemozliwiajac jego dziatanie.

Niniejsza instrukcja dotyczy nastepujacych produktéw:
BOX 5.0; 5.1
B0X 10.0; 10.1

Wszystkie specyfikacje i opisy zawarte w tym dokumencie s3 sprawdzane pod katem doktadnosci w
momencie drukowania. Poniewaz jednak ciggte doskonalenie jest celem NRG Project , zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania modyfikacji produktu w dowolnym momencie.

Obrazy zawarte w tym dokumencie stuzg wytacznie do celéw demonstracyjnych. W zaleznosci od
wersji produktu i regionu moga sie nieco réznic.

BLEDY LUB POMINIECIA
Aby zgtosi¢ wszelkie niescistosci lub pominigcia w tym podreczniku, wyslij wiadomo$¢é e-mail na
adres: biuro@nrgproject.pl

URZADZENIE ELEKTRONICZNE: NIE WYRZUCAJ DO SMIECI
Wymagana jest odpowiednia utylizacja baterii. W celu utylizacji urzadzenia skontaktuj sie ze
sprzedawcg badz z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
ZACHOWAJ TE WAZNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Instalacja i serwis urzadzenia Inteligentnego Magazynu Energii wymaga znajomosci energii
elektrycznej o wysokim napieciu i powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych
instalatorow. NRG Project nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za obrazenia lub szkody majgtkowe
spowodowane naprawami przeprowadzonymi przez osoby niewykwalifikowane lub
nieprzestrzeganiem tej instrukcji. Podczas korzystania z Inteligentnego Magazynu Energii nalezy
przestrzegaé tych ostrzezen i przestrég.

SYMBOLE W TYM DOKUMENCIE

W niniejszym podreczniku zastosowano nastepujgce symbole w celu wyrdznienia waznych
informac;ji:

A\ 0STRZEZENIE: wskazuje na niebezpieczng sytuacje, ktérej skutkiem moze byé zranienie lub
$mierc.

A\ UWAGA: wskazuje na niebezpieczng sytuacje, ktora, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowac
niewielkie obrazenia ciata lub uszkodzenie sprzetu.

Wskazowka: pokazuje wazny krok lub rekomendacje, ktéra prowadzi do najlepszych rezultatéw, ale
nie jest zwigzana z bezpieczenstwem ani szkodami.

INFORMACJE 0GOLNE

A\ 0STRZEZENIE: Przeczytaj caty ten dokument przed instalacjg lub uzyciem Inteligentnego
Magazynu Energii. Niezastosowanie sie do tego lub nieprzestrzeganie instrukcji lub ostrzezen
zawartych w tym dokumencie moze spowodowacé porazenie pradem, powazne obrazenia ciata lub
$mieré, lub moze uszkodzié¢ Inteligentny Magazyn Energii, potencjalnie uniemozliwiajac jego
dziatanie.

A\ 0STRZEZENIE: Bateria moze stwarzaé ryzyko porazenia pragdem, pozaru lub wybuchu na skutek
uwolnienia gazéw. Przestrzegaj odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

A\ 0STRZEZENIE: Ten produkt moze narazi¢ Cie na dziatanie substancji chemicznych, w tym
zwigzkéw kobaltu i litu, o ktérych wiadomo, ze s3 grozne dla zdrowia.

Narazenie na dziatanie tych chemikaliéw moze nastapi¢ dopiero po otwarciu obudowy. Tylko
wykwalifikowani instalatorzy powinni otwiera¢ obudowe zewnetrzna.

A\ 0STRZEZENIE: Instalacje Inteligentnych Magazynéw Energii mogg wykonywaé wytacznie
certyfikowani instalatorzy NRG Project, ktérzy zostali przeszkoleni w zakresie obstugi urzadzen
elektrycznej o wysokim napieciu pracy.

A\ 0STRZEZENIE: Inteligentny Magazyn Energii jest ciezki. Zalecane jest korzystanie z urzadzen
dzwigowych.

A\ 0STRZEZENIE: Uzywaj Inteligentny Magazyn Energii tylko zgodnie z zaleceniami.

A\ 0STRZEZENIE: Nie uzywaj Inteligentnego Magazyn Energii, jesli jest uszkodzony, wyglada na
pekniety, zepsuty lub w inny sposéb uszkodzony lub nie dziata.

A\ 0STRZEZENIE: Przed rozpoczeciem czesci instalacji zwigzanej z okablowaniem upewnij sie, ze
Inteligentny Magazyn Energii jest wytaczony, a nastepnie otworz wszystkie powigzane wytaczniki i
roztaczniki (jesli dotyczy instalacji).

OSTRZEZENIE: Nie prébuj otwieraé, rozmontowywaé, naprawia¢, manipulowaé ani modyfikowaé
Inteligentnego Magazynu Energii. Inteligentny Magazyn Energii i jego komponenty nie podlegaja
serwisowaniu przez uzytkownika. Baterie w Inteligentnym Magazynie Energii nie podlegaja wymianie.
Skontaktuj sie z NRG Project lub technikiem, lub instalatorem, ktéry zainstalowat system w
przypadku wszelkich napraw.

A\ 0STRZEZENIE: Aby zabezpieczyé Inteligentny Magazyn Energii i jego elementy przed
uszkodzeniem podczas transportu, nalezy zachowac ostroznos$é. Nie uderzaj, nie ciggnij, nie
przeciagaj ani nie stawaj niczego na Inteligentny Magazyn Energii. Nie poddawaj Inteligentnego
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Magazynu Energii zadnej sile. Aby zapobiec uszkodzeniom, pozostaw Inteligentny Magazyn Energii w
opakowaniu transportowym, az bedzie gotowy do zainstalowania.

OSTRZEZENIE: Nie wktadaj ciat obcych do zadnej czesci Inteligentnego Magazynu Energii.

A\ 0STRZEZENIE: Nie instaluj Inteligentnego Magazynu Energii w poblizu urzadzen grzewczych.

A\ 0STRZEZENIE: Nie zanurzaj Inteligentnego Magazynu Energii ani jego komponentow w wodzie lub
innych ptynach.

A\ 0STRZEZENIE: Nie wystawiaj Inteligentnego Magazynu Energii ani jego komponentow na
bezposrednie dziatanie ptomienia.

A\ UWAGA: Nie nalezy uzywac rozpuszczalnikow do czyszczenia Inteligentnego Magazynu Energii
ani wystawiac Inteligentnego Magazyn Energii na tatwopalne lub agresywne chemikalia lub opary.

UWAGA: Nie nalezy uzywac ptyndw, czesci ani akcesoriow innych niz okreslone w niniejszej
instrukcji, w tym uzywania nieoryginalnych czesci lub akcesoriow, lub czesci lub akcesoriow, ktore
nie zostaty zakupione bezposrednio od NRG Project.

A\ UWAGA: Nie przechowywac Inteligentnego Magazynu Energii przez okres dtuzszy niz szes¢ (6)
miesiecy, ani nie zezwala¢ na odcigcie zasilania elektrycznego Inteligentnemu Magazynowi Energii
przez okres dtuzszy niz szes¢ (6) miesiecy, oraz bezwzglednie nie dopuszczaé do sytuacji, gdzie
Inteligentny Magazyn Energii jest przechowywany w stanie gtebokiego roztadowania.

UWAGA: Nie maluj zadnej czesci Inteligentnego Magazyn Energii, w tym wewnetrznych lub
zewnetrznych elementow, takich jak zewnetrzna powtoka lub obudowa.

UWAGA: Nie podtgczaj Inteligentnego Magazynu Energii bezposrednio do instalacji fotowoltaicznej
(PV), tylko poprzez inwerter przystosowany do wspotpracy z magazynami energii. Zalecany inwerter
NRG INW100 PV lub NRG INW100 WT lub NRG INW100 H
/N UWAGA: Instalujgc Inteligentny Magazyn Energii w garazu lub w poblizu pojazdow, trzymaj go z
dala od toru jazdy. Jesli to mozliwe, zainstaluj Inteligentny Magazyn Energii na bocznej $cianie i / lub
powyzej wysokosci zderzakow pojazdu.

WARUNKI SRODOWISKOWE

A\ 0STRZEZENIE: Zainstaluj Inteligentny Magazyn Energii w suchym miejscu, ktére nie podlega
mozliwosci zalania.
A\ 0STRZEZENIE: Eksploatacja lub przechowywanie Inteligentnego Magazynu Energii w
temperaturach poza okreslonym zakresem moze spowodowac uszkodzenie Inteligentnego Magazynu
Energii.
A\ 0STRZEZENIE: Nie wystawiaj Inteligentnego Magazynu Energii na dziatanie temperatur powyzej
55°C lub ponizej0°C
/N UWAGA: Upewnij sie, ze zadne zrédta wody nie znajdujg sie nad lub w poblizu Inteligentnego
Magazynu Energii, w tym rury spustowe, tryskacze lub krany.

UWAGA: Upewnij sig, ze wokot Inteligentnego Magazynu Energii nie gromadzi sie $nieg.

Strona4



NRG

1. GWARANCJA NA INTELIGENTNY MAGAZYN ENERGII

Inteligentny Magazyn Energii jest objety gwarancja producenta - NRG Project Sp. z 0.0. Szczegétowe
informacje znajduja sie na karcie Gwarancyjne;j.

2. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

WYMAGANIA SRODOWISKOWE

Inteligentny Magazyn Energii moze tadowac sie i roztadowywaé w zakresie temperatur roboczych
okreslonych ponizej. W skrajnych zakresach temperatur Inteligentny Magazyn Energii moze
ograniczaé¢ moc tadowania lub roztadowywania w celu poprawy zywotnosci baterii.

Aby uzyskaé najlepsza wydajnosé, srednia temperatura otoczenia w catym okresie eksploatacji
systemu powinna miesci¢ sie w optymalnym zakresie temperatur okreslonym ponize;j.

Temperatura pracy0°Cdo55°C
Optymalna temperatura0°Cdo 30°C

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w $rodku budynku. Trzymaj Inteligentny Magazyn Energii z
dala od lici i innych zanieczyszczen, aby utrzymaé optymalny przeptyw powietrza.

A\ UWAGA: Nie nalezy opiera¢ sie, ktas¢ zadnych przedmiotéw ani wiesza¢ niczego na Inteligentnym
Magazynie Energii lub na przewodach lub przewodach prowadzacych do Inteligentnego Magazynu
Enerygii.

A\ UWAGA: Do czyszczenia Inteligentnego Magazynu Energii uzyj miekkiej, niestrzepiacej sie
szmatki. W razie potrzeby $ciereczke mozna zwilzy¢ wytgcznie tagodnym mydtem i woda.

/\ UWAGA: Nie nalezy uzywaé rozpuszczalnikéw do czyszczenia Inteligentnego Magazynu Energii
ani wystawia¢ urzadzenia na tatwopalne lub agresywne chemikalia lub opary.

KONSERWACJA

Inteligentny Magazyn Energii nie wymaga wczesniej zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej.
Jedyna konserwacjg wymagang przez wtasciciela jest utrzymanie jednostki wolnej od
zanieczyszczen.

Strona5



NRG

3. INTELIGENTNY MAGAZYN ENERGII

Inteligentny Magazyn Energii to w petni zintegrowany system akumulatoréw pradu przemiennego do
zastosowan domowych i komercyjnych. Akumulator LIFePo4 zapewnia przechowywanie energii na
wtasne zuzycie energii stonecznej, przenoszenie obcigzenia lub prace poza siecig. Zainstalowany
BMS kontroluje dziatanie Inteligentnego Magazynu Energii.

Przyktady potaczen Inteligentnych Magazynéw Energii w systemach fotowoltaicznych:

a. System ,on-grid” z modutem ,NRG Energy guard”
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elektrycznej
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b. System ,off-grid” w petni autonomiczny od zewnetrznej sieci elektrycznej

Odnawialne — —
zrodia energii nwerter \
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NRG INW100-PV+BAT
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WYMIARY | DANE TECHNICZNE:
Inteligentny Magazyn Energii obejmuje nastepujgce elementy i funkcje:

a. Wymiary zewnetrzne Inteligentnego Magazynu Energii Box 5.0; 5.1; 10.0; 10.1
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NRGProjectSzoo| uSolec 18 U12,00-410 Warszawa | NIP:525 266 98 05, biuro@nrgproject.pl
Biuro, ProdukdaiMagazyny, ul. todzka 78 , 95054 Ksawerdw tel. /fax. +48 422151515
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DANE TECHNICZNE:

Model BOX 5.0 BOX 5.1 BOX 10.0 BOX 10.1
Inteligent Inteligent

Znamionowa energia akumulatora (tadowanie i 100Ah / 4,8 100Ah / 4,8 200Ah /9,6 200Ah /9,6

roztadowywanie 0,5 C przy @ + 25 C) kWh kWh kWh kWh

Moc wyjsciowa max 4,8 Kw max 4,8 Kw | max 9,6 Kw max 9,6 Kw

Energia uzyteczna akumulatora 4,8kWh 4,8kWh 9,6kWh 9,6kWh

Typ Akumulatora Lithium iron phosphate LiFePo4

Nominalne napiecie 48V

Napiecie koncowe tadowania 54,75V

Napiecie koficowe roztadowania 375V

Maksymalny prad tadowania 40 A 40 A 40 A 40 A

Maksymalny ciggty prad roztadowania (25°C) 80 A 80 A 80 A 80 A

Maksymalna moc roztadowania 4,8 kW 4,8 kKW 4,8 kW 9,6 kW

Waga max 45kg max 90kg

Wymiary (W x H x D)

584 x 753,5 x 163,5 mm

Cykl zycia akumulatora

280% poczatkowej pojemnosci na 2000 cykli, temperatura

otoczenia 20 ~ 25 °C

Monitorowanie Monitorowanie
napiecia napiecia
ogniwa, Inteligentny | ogniwa, Inteligentny
Battery Management System temperatury BMS z temperatury BMS z
ogniwa, pradu, | komunikacjg | ogniwa, pradu, | komunikacja
balansing CAN Open / | balansing CAN Open /
pasywny RS 485 pasywny RS 485
Temperatura pracy 0C~+55C
Temperatura magazynowania -20 C ~55C

Czas magazynowania

-20~25°C <ze$¢ miesiecy

Klasa szczelnosci

IP44

Konserwacja

tadowac raz na pét roku, gdy jest przechowywany lub

nieaktywny
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Ztacze pradowe i komunikacyjne:

Ztacze EST PANEL 80/120A M+F meskie + zenskie

W obudowie Inteligentnego Magazynu Energii Box 5.0, 5.1, 10.0 oraz 10.1 zamontowano ztacze EST
Panel 80/120A zenskie. W zestawie dotaczono koncowke meska, jako ztgcze zasilajace i tadujace
oraz komunikacyjne do magazynu energii.

s

‘a

Dane techniczne ztacza EST Panel 80/120A M+F

Typ ztacza: meskie i zenskie

Prad ciagty stykow pradowych: 80A

Prad impulsowy stykéw pradowych: 120A

Prad ciggty stykow sygnatowych: 15A

Prad impulsowy stykéw sygnatowych: 30A
Ilos¢ ztgczen/roztaczen: 1000 razy

Napiecie znamionowe: 400V DC

Zalecany przewod: TAWG/10mm?

Montaz przewodu: lutowanie

Zalecane przeznaczenie: silniki / regulatory
Materiat wykonania stykéw: poztacany mosiadz
Temperatura pracy: -10°C do 180°C

Dtugosé catkowita z ostonami: 70mm x szerokosé: 30mm x wysokos$é: 54mm
Waga: 42g / para

OBStUGA

W celu korzystania z Inteligentnego Magazynu Energii serii BOX nalezy:
1.  Zamontowac na kablu pragdowym lub ewentualnie komunikacyjnym ztgcze EST Panel 80/120A
koncowke meska, ktdra zostata dostarczona wraz z Inteligentnym Magazynem Energii Serii
BOX
2. Podtaczy¢ Inteligentny Magazyn Energii Serii Box do instalacji falownika/inwertera wytacznie
poprzez kabel ze tgczem EST Panel 80/120A. Zalecanym inwerterem jest model NRG INW100
PV, WT, H + BAT
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WSPARCIE TECHNICZNE

Jesli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj sie z zespotem serwisowym NRG Project
http://nrgproject.pl/ lub serwis@nrgproject.pl

Podczas kontaktowania sie przygotuj
e Nr seryjny urzadzenia
e Krotki opis problemu

5.CO ROBIC W NAGLYCH WYPADKACH

W przypadku jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa zawsze zacznij od tych
dwoch krokéw, zanim zajmiesz sie innymi sugestiami ponizej:

1. Natychmiast skontaktuj sie ze strazg pozarng lub innym odpowiednim zespotem reagowania
kryzysowego.

2. Powiadom wszystkich ludzi, ktérych moze to dotyczyé, i zapewnij im mozliwosé ewakuacji z
terenu.

A\ 0STRZEZENIE: Wykonaj sugerowane czynnosci ponizej, tylko jesli jest to bezpieczne.

W przypadku pozaru:

= Odtacz Inteligentny Magazyn Energii Serii Box od falownika/inwertera poprzez wyciggnigcie wtyczki
EST Panel 80/120A

» Dopuszczalne typy gasnic to woda, CO2 i ABC.

Unikaj gasnic typu D (metal tatwopalny).

W przypadku powodzi:

= Trzymaj sie z dala od wody, jesli jakakolwiek cze$¢ Inteligentnego Magazynu Energii Serii BOX lub
okablowania jest zanurzona.

= Odtacz Inteligentny Magazyn Energii Serii Box od falownika/inwertera poprzez wyciggnigcie wtyczki
EST Panel 80/120A

» Jesli to mozliwe, chron Urzadzenie, znajdujac i zatrzymujac zrédto wody oraz odpompowujac wode.
- Jesli jakakolwiek cze$é urzadzenia zostata zanurzona, zanotuj gteboko$¢ i czas trwania powodzi.

» Skontaktuj sie z pomocg techniczng, aby ustalié, czy urzadzenie mozna bezpiecznie ponownie
wiaczyé.

» Jesli serwis producenta urzadzenia potwierdzi, ze ponowne wtaczenie urzadzenia jest bezpieczne,
pozwdl obszarowi catkowicie wyschngé przed uzyciem.

Jesli wystepuje niezwykty zapach lub dym:

= Odtacz Inteligentny Magazyn Energii Serii Box od falownika/inwertera poprzez wyciggnigcie wtyczki
EST Panel 80/120A.

« Upewnij sie, ze nic nie ma kontaktu z Urzadzeniem.

» Przewietrzy¢ pomieszczenie.

Jesli Inteligentny Magazyn Energii wydaje nietypowe dzwieki:

= Odtacz Inteligentny Magazyn Energii Serii Box od falownika/inwertera poprzez wyciggnigcie wtyczki
EST Panel 80/120A

» Upewnij sie, ze nic nie znajduje sie inne urzadzenie po obu stronach Inteligentnego Magazynu
Energii Serii BOX, co rezonuje.

Jesli z Inteligentnego Magazynu Energii wycieka jakikolwiek ptyn:

A\ 0STRZEZENIE: Ptyn moze zostaé wchtoniety przez skére i spowodowaé uszkodzenie narzadéw
wewnetrznych. Upewnij sie, Ze nie dotyka ani nie wchodzi w zadng cze$¢ ciata, zwtaszcza w skoére,
oczy i usta.
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= Odtacz Inteligentny Magazyn Energii Serii Box od falownika/inwertera poprzez wyciggnigcie wtyczki
EST Panel 80/120A
» Przewietrzy¢ pomieszczenie.
Podczas usuwania rozlanego ptynu:
» No$ okulary ochronne, gumowe rekawice, dtugie spodnie, koszule z dtugimi rekawami i zamkniete
buty.
» Natychmiast wsypaé, trociny lub inny materiat chtonny na wyciek. Pozwal materiatowi wchtonaé jak
najwiegcej chtodziwa.
= Uzyj recznikéw papierowych, aby zebraé zuzyty materiat chtonny i wyrzué zabrudzone reczniki
papierowe do zamknietej plastikowej torby. Umies¢ zamknietg plastikowa torbe w $mieciach.
- Wyczysé wszystko, co pozostato, uzywajgc mydta i cieptej wody.
We wszystkich przypadkach, gdy sytuacja sie ustabilizuje, bezwzglednie skontaktuj sie z
certyfikowanym instalatorem, ktéry zainstalowat system.

A O0STRZEZENIE: Bez kontroli i zgody certyfikowanego instalatora nie mozna podtagczyé na

nowo Inteligentnego Magazynu Energii Serii BOX
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EC Certification of Conformity No. 1/06/2020

Company/ Manufacturer: NRG Project Sp. z 0.0.
Address: UL. Solec 18U12

00-410 Warszawa
Product: Energy Storage BOX LiFePo4
Designation: 15S1P 48V 100Ah 4,8kWh

15S2P 48V 200Ah 9.6kWh

Item no. / name produkt: NRG BOX 5.0; NRG BOX 5.1;
NRG BOX 10.0; NRG BOX 10.1

We confirm that the designated product The conformity of the product with the guidelines is

corresponds to the substantial requirements of proven by the complete compliance to the following

thefollowing European guidelines: mentioned harmonized and not harmonized
standards:

2011/65/EC RoHS Directive

Directive of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment (recast).

EN 62109:2010

Technical requirements and conditions regarding the working environment. Refers to protection against electric
shock and other dangers arising from the use of energy.

EN 62133:2017-08 ( IEC 62133)

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements
for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications.

EN 62619:2017-08 ( IEC 62619)

Cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for lithium batteries
and industrial batteries.

UN38.3

Each battery is proved to meet the requirements of applicable tests in the UN Manual of Tests and Criteria
ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, Partlll, Sub-Section 38.3.
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